
AUTOLOG Leistungsstarke Komplettlösung 

A b l ä n g e n  j e t z t  l e i c h t  g e m a c h t



KENNEN SIE SCHON UNSERE 
AUTOLOG UND IHRE VORTEILE? 



AUTOLOG
CLEVERES  GESAMTKONZEPT

LINIE 2: PORTROL 1600 - ACUMATIC 240 - UMROL 1400

Die gewünschte Länge wird von der Ursprungs-

trommel abgewickelt, auf die Zieltrommel aufge-

wickelt und abgeschnitten - alles automatisch. 

Selbst der Transport zur Ablängmaschine wird 

von Fördersystemen übernommen. Es wird ab- 

und gleichzeitig aufgewickelt. Ab-und Aufwickler 

werden jeweils von einem Motor angetrieben 

und mittels einer elektronischen Zugkraftüber-

wachung synchronisiert. 

So werden Überdehnungen des Kabels ver-

mieden. Die automatisierte Verlegung der Ka-

bel auf Trommeln und zu Ringen sorgt für 

ein sauberes und gleichmäßiges Wickelbild. 

Dabei werden die Schnittdaten mit geeich-

ten Längenmessgeräten protokoliert und an-

schließend archiviert. Jede Bestellposition kann 

somit anhand ihrer individuellen Gebindeda-

ten bis zur Fertigung rückverfolgt werden. 

DAS SYSTEM: TROMMEL ZUR MASCHINE

KOMBINIERTE RING-UND TROMMELWICKELLINIE MIT FÖRDERTECHNIK

LINIE 1: PORTROL 1600 - ACUMATIC 240 - RINGROL 800

Materialzuschnitt

Meter Z u s c h n i t t 
p r o  J a h r

Das entspricht der Entfernung  
v om  Sch warzwa l d  b i s  A l a s ka

b i s  z u

7.200.000

LINIE 1

LINIE 2

Software
optimaler 
Datenfluss 

zwischen 
Lager-

verwaltung und 
Maschine

Geschwindigkeit 
max. 250 m /min



• hohe Ausstoßleistung

• hohe Wickelgeschwindigkeit 

• automatische Messung der Kabeltrommel

• optische Trommelbohrungserkennung  

• automatische Trommelaufnahme

• reibschlüssige Trommelaufnahme (keine Mitnahmebohrung erforderlich)

• beidseitiger Wickelantrieb für eine gleichmäßige Kraftverteilung an der Trommel

• Wickeldurchmessererfassung zur Feinabstimmung der Wickelantriebe

• Kabelspeicher für zugempfindliche Kabel

• Barcode-Erfassung der Wickelgüter

• Zuordnung und Dokumentation der Wickelgüter

• Automatische Speicherung und Abruf der Wickeldaten

• Kennzeichnung des Kabelzuschnitts über Ettiketten-

 drucker (Datum, Material, Länge, Firmenlogo) 

• Effiziente Anbindung von Fördersystemen verschiedener Anbieter möglich 

• Palettengeführter Kabeltrommeltransport

• hoher Sicherheitsgrad, da geschlossenes Komplettsystem

• definierter Arbeitsbereich für Bediener 

AUF-UND ABWICKLER 

FÖRDERTECHNIK 

LÄNGENMESSTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL
synch rones  a rbe i ten  =  ve rkü rz te  Zyk l usze i t

HIGHLIGHTS 

und gleichzeitig material-

schonenden Wickelvorgang. Ein 

eingebauter Kabelspeicher fun-

giert hier als Puffer zwischen Auf-

und Abwickler, um die Zugkräfte 

gering zu halten. Das Kabel kann 

somit nicht beschädigt werden.

Fakt: Schöner wickelt keiner

Auf- und Abwickler sind so ge-

steuert, dass Kabel auch bei 

hohem Tempo immer exakt 

die gleiche Geschwindigkeit hat. 

Synchronisierte Antriebe sorgen 

für einen wesentlich schnelleren Kabelspeicher für sanfte Zugkraft-
regelung

Prinzip: As Easy As Possible

Die einfahrenden Kabeltrommeln 

werden über eine Lichtsteue-

rung automatisch vermessen. 

Anschließend fahren die beiden 

Pinolenarme des Abwicklers

Fokus:  Umfeldkomplexität

Neben einem klar strukturierten 

Materialfluss wird bei einem 

Ideallayout besonders darauf 

geachtet, dass es definierte Ar-

beitsbereiche für den Bediener 

gibt, um einen hohen Sicher-

heitsgrad am Arbeitsplatz zu 

gewährleisten. Zusätzlich erge-

ben sich daraus kurze Arbeits-

wege für den Bediener und eine 

reduzierte Flächennutzung des

A U T O L O G - S y s t e m s .  

auf die passende Aufnahmehö-

he und nehmen die Ursprungs-

trommel automatisch auf. 

Mater ia l f luss k lar  struktur iert

Förderstrecke zwischen Regal und 
Maschine

Reibschlüssige Trommelaufnahme

Automatische Trommelaufnahme

Sauberes Ver legebi ld  bei  hoher Geschwindigkeit



W i r  s i n d  I h r  Pa r t n e r  f ü r  p r o f e s s i o n e l l e  W i c ke l t e c h n i k . 

Kabel und Leitungen werden meist 

kurzfristig in individueller Art und 

Länge benötigt. Automation ist da-

bei ein zunehmend wichtigeres The-

ma in fast allen Branchen. Qualität, 

Produktivität, Verfügbarkeit und Sicher-

heit spielen hier eine zentrale Rolle. 

Um den steigenden Anforde-

rungen gerecht zu werden ist 

Kabelmat zunehmend als System-

partner gefordert und bietet Ihnen 

die Gesamtlösung aus einer Hand.

Kabelmat Wickeltechnik GmbH 
Steinbuckelweg 25 
72293 Glatten  
kabelmat@kabelmat.com 
www.kabelmat.com 
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